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گروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور تولید کننده مجموعه کاملی از
رادیاتورهای پنلی در ایران می باشد که در سال 1394 توسط بخش 
خصوصی با ظرفیت تولید سالانه 900،000 متر رادیاتور پنلی شروع 

به فعالیت نمود.
تاش رادیاتور با بهره گیری از استانداردهای جهانی، فن آوری و
تکنولوژی روز آلمان و ایتالیا، در فضایی به مساحت 32000 متر مربع
با استفاده از ماشین آلات تمام اتوماتیک محصولاتی با کیفیت جهانی به
مشتریان خود ارائه می دهد. تاش رادیاتور عضو شرکت های تاش
می باشد که عمده فعالیت آن ارائه محصولات گرمایشی و سرمایشی 

می باشد.  

درباره ما

Type 10

Product Range:

Type 11

Type 20

Type 21

Type 22

Type 33

مدل های قابل ارائه:

تمامی رادیاتورهای پنلی تاش دارای 12 سال گارانتی در مقابل پوسیدگی می باشند.
تمامی رادیاتورهای پنلی تاش تحت استاندارد کیفی EN442 اروپا  تولید می شوند.

ورق های به کار رفته در رادیاتورهای  پنلی تاش از جنس فولاد آلیاژی ST12 و تحت استاندارد EN10130,DC01 می باشند.
قرار گرفتن دقیق پره های موجی شکل کانوکتور در مراکز کانال های آب رو پنل، بالاترین راندمان حرارتی را ممکن ساخته است.

تمامی رادیاتورهای پنلی تاش با استفاده از ماشین آلات اتوماتیک تحت فشار 13 بار تست می شوند.
سطح رادیاتورهای پنلی تاش قبل از مرحله آستر و رنگ آمیزی، جهت بالا بردن کیفیت رنگ سطوح، در طی 3 فرایند مختلف 

توسط مواد شیمیایی نانو تولید شده شرکت آلمانی، چربی زدایی و تمیز می شوند.
جهت افزایش عمر مفید و بالا بردن کیفیت رنگ، تمامی سطوح رادیاتورهای پنلی تاش قبل از رنگ شدن در رنگ آستر اپوکسی 
فرو می روند  و سپس با رنگ اپوکسی پلی استر RAL9016 به روش الکترو استاتیکی با تجهیزات تمام اتوماتیک پوشش داده می شوند.
تست کیفیت دوام رادیاتورهای پنلی تاش تحت استاندارد EN442 و بااستفاده از تست فشار هیدرواستاتیکی بر روی رادیاتور 

انجام می  گردد. 
 Impact test  ,Cross Cut ,  و بااستفاده از متدهای EN442 تست کیفیت رنگ رادیاتورهای پنلی تاش تحت استاندارد

Salt Spray انجام می گیرد.
قابلیت باز شدن قاب های بغل و توری روی رادیاتور، امکان تمیز کردن رادیاتور تاش را در فواصل مورد نیاز به راحتی فراهم می کند.
سفارش رنگ های مورد درخواست در مقیاس پروژه و قابلیت تولید محصولات در ارتفاع های 300, 400, 500, 600,550 

می باشد. پذیر  امکان  میلیمتر   3000 تا   400 طول  و  میلیمتر 
جهت حمل آسان و جلوگیری از آسیب دیدگی محصول، محافظ های مقاوم در برابر ضرب دیدگی، در بسته بندی رادیاتورهای 

پنلی تاش تعبیه شده اند.
رادیاتورهای پنلی تاش با لوازم نصب و متعلقات رایگان ارائه می شوند) براکت نصب دیواری، آچار هواگیر، پیچ، رول پلاک، درپوش 

هواگیری، کورکن کروم، کلیپ های براکت نصب( .

ویژگی های متمایز رادیاتورهای پنلی تاش

Type 10

Type 20

Type 22

Type 11

Type 21

Type 33
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مزایای کاربرد رادیاتورهای پنلی همراه با پکیج در مقایسه با رادیاتورهای آلومینیومی

در سـیستم گرمایشی کـه در آنها از پکیج شوفاژ استفاده مـی شود، کاربرد رادیاتورهای پنلی تاش در مقایسه با رادیاتورهای آلومـینیومی 

)پره ای(  ارجح می باشد.

 دلیل این امر ایجاد واکنش شیمیایی بین آلومینیوم رادیاتور پره ای  و مس به کار رفته در مبدل حرارتی  پکیج شوفاژ دیواری می باشد 

بطوری که به مرور زمان و با تشکیل پیل الکتریکی بین دو فلز ،  آب تجزیه  شده  و هیدروژن و اکسیژن آزاد شده به پمپ دستگاه پکیج و 

نیز رادیاتورها آسیب رسانده و  خوردگی، افت فشار سیستم و استهلاک سریع پکیج را به دنبال خواهد داشت .

رادیاتورهای پنلی تاش مناسب ترین گزینه همراه پکیج های شوفاژ دیواری در تامین آسایشی پایدار وایمن می باشند .
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)kg(
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)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B

^

PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP

400
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600
700
800
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1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
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560
672
784
896
1008
1120
1232
1344
1456
1568
1680
1792
1904
2016
2128
2240
2352
2464
2576
2688
2800
2912
3024
3136
3248
3360

1.48
1.85
2.22
2.59
2.96
3.33
3.70
4.07
4.44
4.81
5.18
5.55
5.92
6.29
6.66
7.03
7.40
7.77
8.14
8.51
8.88
9.25
9.62
9.99
10.36
10.73
11.10

6
7.5
9

10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
25.5
27
28.5
30
31.5
33
34.5
36
37.5
39
40.5
42
43.5
45
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103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
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103
103
103
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300
300
300
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300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248

00*Heat Output For 80  C (90/70/20),     T=60 CEnergy efficiency level: B^
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103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B

^
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B

^
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B

^

فاصله لوله ها
)میلیمتر(

پهنا
)میلیمتر(

*ظرفیت حرارتی
)کیلوکالری  بر ساعت(

ارتفاع
)میلیمتر(

حجم آبگیری
)لیتر(

وزن
)کیلوگرم(

طول پنل
)میلیمتر(

نوع
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B

^

PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP
PKKP

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

755
946
1137
1327
1518
1709
1900
2088
2281
2472
2663
2853
3044
3235
3348
3534
3720
3906
4092
4278
4464
4650
4836
5022
5208
5394
5580

2.36
2.9
3.48
4.06
4.64
5.22
5.8
6.38
6.96
7.54
8.12
8.7
9.28
9.86
10.44
11.02
11.6
12.18
12.76
13.34
13.92
14.5
15.08
15.66
16.24
16.82
17.4

10.76
14.2
17.04
19.88
22.72
25.56
28.4
31.24
34.08
36.92
39.76
42.6
45.44
48.28
51.12
53.96
56.8
59.64
62.48
65.32
68.16
71

73.84
76.68
79.52
82.36
85.2

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

00*Heat Output For 80  C (90/70/20),     T=60 CEnergy efficiency level: B^
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B

^
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B

^
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B

^
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
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Type

Type

Panel
Length
)mm(

Panel
Length
)mm(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

*Heat
Capacity
)kcal/h(

Water
Content
)Litre(

Water
Content
)Litre(

Pipelines
Distance

)mm(

Pipelines
Distance

)mm(

Weight
)kg(

Weight
)kg(

Width
)mm(

Width
)mm(

Height
)mm(

Height
)mm(

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

351
439
527
614
702
790
878
965

1053
1141
1229
1316
1404
1492
1580
1667
1755
1843
1931
2018
2106
2194
2282
2369
2457
2545
2633

2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
9.12
9.69

10.26
10.83
11.40
11.97
12.54
13.11
13.68
14.25
14.82
15.39
15.96
16.53
17.10

8.92
11.15
13.38
15.61
17.84
20.07
22.3

24.53
26.76
28.99
31.22
33.45
35.68
37.91
40.14
42.37
44.6

46.83
49.06
51.29
53.52
55.75
57.98
60.21
62.44
64.67
66.9

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498

Type: 10

00*Heat Output For 80  C )90/70/20(,     T=60 C
Energy efficiency level: B

^

فاصله لوله ها
)میلیمتر(

پهنا
)میلیمتر(

*ظرفیت حرارتی
)کیلوکالری  بر ساعت(

ارتفاع
)میلیمتر(

حجم آبگیری
)لیتر(

وزن
)کیلوگرم(

طول پنل
)میلیمتر(

نوع
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 رادیاتور حوله خشک کن تاش
با هدف تامین و تکمیل سبد محصولات با کیفیت و شایسته انتخاب مصرف کنندگان ، رادیاتور فولادی حوله خشک کن تاش در طرح های 
مختلف ارائه گردیده است که  ضمن رعایت بالاترین شاخص های کیفی و استانداردهای ملی و اروپا ، دارای راندمان حرارتی بالا و دوام 

بیشتر نسبت به سایر نمونه ها می باشند .

4.9
6.9
9.6

5.2
7.4
10.3

وزن با بسته بندی 
)کیلوگرم(

ظرفیت حرارتی 
)کیلوکالری برساعت(

فاصله ورودی و 
خروجی )میلیمتر(

ظرفیت 
حرارتی )وات(

وزن خالص 
)کیلوگرم(

حجم آبگیری
 )لیتر(

عرض 
)میلیمتر(

ارتفاع  
)میلیمتر(

تعداد لوله

569
640
790

490
550
680

2.6
3.5
5

550
550
550

500
500
500

10
14
20

600
800
1000

00*Heat Output For 80  C (90/70/20),     T=60 CEnergy efficiency level: B^

tash.com
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